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OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu architektoniczno-budowlanego 

„Wykonania robót budowlanych mających na celu przystosowanie Zakładu  

do przepisów ochrony przeciwpożarowej w SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 

przy ul. Wazów 42 i 42a na dz. nr 62, 63/1 i 63/3 

 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 Budynek służby zdrowia – Kat XI. 

2. Dane ogólne 

1.1. Inwestor – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 

w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra 

1.2. Obiekt – budynek służby zdrowia 

1.3. Lokalizacja – ul. Wazów 42 i 42a, 65-044 Zielona Góra, dz. nr 62, 63/1, 

63/3  

3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania robót budowlanych mający na 

celu przystosowanie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej MSW i A (Polikliniki) przy ul. Wazów w Zielonej Górze do przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

Sposób użytkowania oraz program obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.  

 

5. Układ przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna 

Układ przestrzenny bez zmian. 

W elewacji wschodniej budynku A, w klatce schodowej obiektu służby zdrowia 

zostaną wstawione nowe, większe okna napowietrzające.  

Na pierwszym piętrze, między budynkami A i B, przy oknach obiektu B, projektuje 

się kurtyny przeciwpożarowe (rolety zewnętrzne). 

 

6. Opis stanu istniejącego 

o Charakterystyka ogólna budynku: 

 obiekt podpiwniczony, ośmiokondygnacyjny, stropodach płaski  
z odwodnieniem wewnętrznym 

 konstrukcja budynku – żelbetowa, szkieletowa o układzie poprzecznym 

 wysokość całkowita – 30,6 m 
 
o Elementy budowlane: 

 słupy i podciągi – żelbetowe 

 ściany – murowane  

 stropy – płyty kanałowe 

 stropodach – płyty korytkowe 



 
 

 klatki schodowe oraz szyby dźwigów – żelbetowe, wylewane 
  
o Wykończenie wewnętrzne: 

 posadzka – lastryko 

 ściany – tynk cementowo-wapienny, malowane farbą, 

 sufity – tynk cementowo-wapienny, malowany farbą 

 drzwi – stalowe przeciwpożarowe oraz aluminiowe (niektóre z szybą) 

 okna – PVC. 
 
o Instalacje:  

 instalacje sanitarne:  

 centralnego ogrzewania 

 instalacja elektryczne: 

 instalacja oświetleniowa 

 instalacja przeciwporażeniowa 
 

7. Charakterystyczne parametry części obiektu budowlanego objętej 

opracowaniem 

a) Powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem 

 powierzchnia pomieszczeń  

 kotłownia ………………………………………………………….…158,6 m2  

 rozdzielnia elektryczna ……………………………………………...30,6 m2 

 przepompownia …………………………………………………..…..25,6 m2 

 powierzchnia ruchu 

 klatka schodowa …………………………………………….…....max 19 m2 

 

8. Warunki gruntowo-wodne 

Nie dotyczy. 

 

9. Projektowane rozwiązania budowlane w tym informacja 

o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

 

A. Kotłownia  

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2. ekspertyzy: 

 5.2.2.: Zamknięcie pomieszczenia kotłowni opalanej gazem ziemnym 

drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej 

 

Zakres prac: 

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą 

 demontaż ościeżnicy i usunięcie kafelek w otworze drzwiowym  

 montaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą o klasie odporności 
ogniowej EI 60 (wg postanowienia nr 104/2021 Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dn. 31 
maja 2021 r.) 



 
 

 zamurowanie otworu drzwiowego 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie w kolorze wybranym przez 
Zamawiającego - farba o podwyższonej wytrzymałości na mycie 
i szorowanie, antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), 
np. farba wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Drzwi: 

(a) D1 – 1 szt.  
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicą kątową, 
z samozamykaczem, pełne (90 x 200 cm w świetle).  

 
Uwaga: przed zamówieniem i wykonaniem stolarki sprawdzić na budowie 
wymiary otworu drzwiowego! 

 

 5.2.3.: Zamknięcie przewodów wentylacyjnych wychodzących 

z maszynowni wentylacyjnej klapami przeciwpożarowymi o klasie EIS 60 

odporności ogniowej 

 

Wg odrębnego opracowania – branża sanitarna. 

 

 5.2.5.: Zabezpieczyć przepustami przeciwpożarowymi o klasie EI 60 

odporności ogniowej przejść instalacyjnych w stropach i ścianach 

pomieszczeń zamkniętych elementami o odporności ogniowej min. klasy REI 

60 / EI 60 przez które przechodzą instalacje przez otwory o średnicy powyżej 

4 cm tj. w klatkach schodowych, wentylatorni, kotłowni i stropie nad piwnicą 

 

Zakres prac: 

 wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych przez stropy tylko 
elementów o średnicy większej niż 40 mm o klasie odporności ogniowej EI 
60 

 uszczelnienie zaprawą ubytków w konstrukcjach stropów oraz ścian 
w miejscach przejść instalacyjnych  

 

b) postanowienia nr 104/2021 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dn. 31 maja 2021 r.: 

 §2 pkt. 10: Wydzielenie pomieszczenia kotłowni ścianami i stropem 

klasy odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięciu jej drzwiami klasy 

odporności ogniowej REI 60 

 

Zakres prac: 

 przystosowanie sufitu do klasy odporności ogniowej EI 120 – montaż płyt 
wg systemu Promatect lub Rockwool   

 przystosowanie podciągów do klasy odporności ogniowej EI 120 – montaż 
płyt wg systemu Promatect lub Rockwool   

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą 

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3#opis_produktu
http://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/biosan-aqua-plus


 
 

 demontaż ościeżnicy i usunięcie kafelek w otworze drzwiowym 

 montaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą o klasie odporności 
ogniowej EI 60 

 zamurowanie otworu drzwiowego 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Drzwi: 

(a) D1 – 1 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicą kątową, 
z samozamykaczem, pełne (90 x 200 cm w świetle).  

 
Uwaga: przed zamówieniem i wykonaniem stolarki sprawdzić na budowie 
wymiary otworu drzwiowego! 
 

 §2 pkt. 11: Zabezpieczeniu przepustów instalacyjnych przechodzących 

przez ściany i strop kotłowni do klasy odporności ogniowej EI 120 

 

Zakres prac: 

 wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych przez ściany tylko 
elementów o średnicy większej niż 40 mm o klasie odporności ogniowej EI 
120 

 uszczelnienie zaprawą ubytków w konstrukcjach stropów oraz ścian 
w miejscach przejść instalacyjnych  

 

 §2 pkt. 12: Wyposażeniu pomieszczenia kotłowni w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 

 

 §2 pkt. 13: Przekierowaniu sygnału z aktywnego systemu 

bezpieczeństwa kotłowni gazowej do pomieszczenia stałego dozoru centrali 

instalacji sygnalizacji pożaru 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 

 

2. Realizacja innych prac: 

 

Zakres prac: 

 demontaż zbędnych podejść kanalizacyjnych 

 montaż nowych podejść kanalizacyjnych 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w kolorze 
wybranym przez Zamawiającego 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Wykończenie wewnętrzne: 

(a) ściany:  

 wyrównanie nierówności, szpachlowanie ścian - tynk i gładź 
gipsowa 



 
 

 gruntowanie podłoża i malowanie farbami w  kolorze wybranym 
przez Zamawiającego - farba o podwyższonej wytrzymałości na 
mycie i szorowanie, antybakteryjna (przeznaczona do obiektów 
służby zdrowia), np. farba wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-
kompozytowa lub farba epoksydowa wodorozcieńczalna, 
dwuskładnikowa 

(b) sufit: 

 uzupełnienie ubytków w suficie, szpachlowanie bruzd - tynk 
i gładź gipsowa 

 gruntowanie i malowanie sufitów i podciągów w kolorze białym - 
farba o podwyższonej wytrzymałości na mycie i szorowanie, 
antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), np. farba 
wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa. 

 

B. Klatka schodowa i przedsionek przy windach 

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2 ekspertyzy: 

 5.2.1.: Zapewnić normatywną klapę dymową w klatce schodowej K1 

w budynku 

 

Zakres prac: 

 demontaż klapy oddymiającej 

 rozbiórka fragmentu stropodachu w miejscy projektowanej klapy 
oddymiającej 

 montaż nowej klapy dymowej 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie w kolorze wybranym przez 
Zamawiającego - farba o podwyższonej wytrzymałości na mycie 
i szorowanie, antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), 
np. farba wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa 

 wykonanie instalacji elektrycznej: instalacja przeciwpożarowa oddymiająca 
– wg odrębnego opracowania 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Klapa oddymiająca: 

(a) wymiar w świetle podstawy 100 x 140 cm, podstawa o min. 
wysokości 50 cm, pow. czynna 0,98 m2. 
 

 5.2.5.: Zabezpieczyć przepustami przeciwpożarowymi o klasie EI 60 

odporności ogniowej przejść instalacyjnych w stropach i ścianach 

pomieszczeń zamkniętych elementami o odporności ogniowej min. klasy REI 

60 / EI60 przez które przechodzą instalacje przez otwory o średnicy powyżej 

4 cm tj. w klatkach schodowych, wentylatorni, kotłowni i stropie nad piwnicą 

 

Nie dotyczy projektowanej klatki schodowej K-1. 

 

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3#opis_produktu
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3#opis_produktu
http://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/biosan-aqua-plus
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3#opis_produktu
http://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/biosan-aqua-plus
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3#opis_produktu
http://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/biosan-aqua-plus


 
 

 5.2.14.: Podczas wymian drzwi zamykających klatki schodowe, 

zastosować drzwi o klasie EIS 30 odporności ogniowej 

 
Zakres prac: 

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicami (klatka schodowa) 

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicami (przedsionek przy 
windach) 

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicami (VII kondygnacja) 

 demontaż drzwi zewnętrznych (wyjście na dach – VII kondygnacja) 

 montaż nowych drzwi przeciwpożarowych (klatka schodowa – na każdej 
kondygnacji) 

 montaż nowych drzwi przeciwpożarowych (za przedsionkiem przy 
windach – na każdej kondygnacji) 

 montaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicami (VII kondygnacja) 

 montaż drzwi zewnętrznych (wyjście na dach – VII kondygnacja) 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Drzwi: 

(a) D2 – 6 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EIS 30 z ościeżnicą kątową, 
z samozamykaczem, częściowo przeszklone (na każdej kondygnacji 
klatki schodowej), wymiar w świetle 120 x 200 cm 

(b) D3 – 6 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EI 30 z ościeżnicą kątową, 
z samozamykaczem, częściowo przeszklone, wymiar w świetle 120 x 
200 cm (na każdej kondygnacji wejścia na oddział) 

(c) D4 – 3 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EIS 30 z ościeżnicą kątową, 
z samozamykaczem, wkładką na zamek patentowy, pełne, wymiar 
w świetle 80 x 200 cm (VII piętro) 
  

Uwaga: przed zamówieniem i wykonaniem stolarki sprawdzić na budowie 
wymiary otworów drzwiowych! 
 

b) postanowienia nr 104/2021 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dn. 31 maja 2021 r.: 

 §2 pkt. 1.: Wyposażeniu ewakuacyjnej klatki schodowej K1 instalację do 

usuwania z jej obszaru dymu uruchamianą samoczynnie w postaci: 

o klapy dymowej spełniającemu wymagania określone w standardzie 

wiedzy technicznej 

o napowietrzającego otworu okiennego o wymiarze 1.2m*1,0m w 

poziomie półpiętra 

o napowietrzającego otworu okiennego o wymiarze 1.2m*1,0m w 

poziomie pierwszego piętra 

o osprzętu i okablowania pozwalającego na samoczynne uruchamianie 

tej instalacji przez instalację sygnalizacji ppoż. 



 
 

Zakres prac: 

 demontaż okien w poziomie półpiętra i pierwszego piętra  

 demontaż nadproży 

 wykucie bruzd i osadowienie nowych nadproży 

 rozbiórka fragmentu ścian w miejscu projektowanych okien 
napowietrzających 

 montaż okien napowietrzających oraz instalacji sygnalizacji pożaru 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie w kolorze wybranym przez 
Zamawiającego - farba o podwyższonej wytrzymałości na mycie 
i szorowanie, antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), 
np. farba wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa 

 wykonanie instalacji elektrycznej: instalacja przeciwpożarowa oddymiająca 
– wg odrębnego opracowania  
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Okna: 

(a) O1 – 1 szt.  
Okno oddymiające o wymiarach 135 x 85 cm, skrzydło odchylone 
dołem na zewnątrz pomieszczenia, o profilu aluminiowym, o kącie 
otwarcia 90o, z elektrycznymi siłownikami, które synchronizują się 
podczas włączenia i są odporne na przeciążenia 

(b) O2 – 1 szt. 
Okno oddymiające o wymiarach 140 x 80 cm, skrzydło odchylone 
dołem na zewnątrz pomieszczenia, o profilu aluminiowym, o kącie 
otwarcia 90o, z elektrycznymi siłownikami, które synchronizują się 
podczas włączenia i są odporne na przeciążenia 

(2) Nadproże – stalowe, minimalna szerokość oparcia nadproża na murze 
wynosi 15 cm. 

 

2. Realizacja innych prac: 

 
Zakres prac: 

 demontaż pochwytów 

 naprawa zamocowań słupków (osadzenie na nowo słupków) oraz 
wykonanie dodatkowych wzmocnień między istniejącymi słupkami 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w kolorze 
wybranym przez Zamawiającego 

 czyszczenie lastryko (klatka schodowa, przedsionek przy windach – każda 
kondygnacja) 

 montaż pochwytów  

 malowanie proszkowo balustrad w kolorze wybranym przez 
Zamawiającego 

 montaż przyklejanych odbojnic narożnikowych 

 wykonanie instalacji elektrycznej: instalacja oświetleniowa (oświetlenia 
podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego) – wg odrębnego opracowania  
 
 
 
 
 

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3#opis_produktu
http://farbyspecjalistyczne.pl/produkt/biosan-aqua-plus


 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Wykończenie wewnętrzne: 

(a) ściany:  

 wyrównanie nierówności, szpachlowanie ścian - tynk i gładź 
gipsowa 

 gruntowanie podłoża i malowanie (również za grzejnikami) 
farbami w  kolorze wybranym przez Zamawiającego - farba 
o podwyższonej wytrzymałości na mycie i szorowanie, 
antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), np. farba 
wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa 

 zabezpieczenie maskujące styk ościeżnic drzwi aluminiowych 
z płaszczyzną ścian korytarza - opaska szerokości 5 cm z tworzywa 
sztucznego (wykorzystanie tworzywa z którego wykonane są 
odbojnice) przyklejona do ściany i ościeżnicy (z zakładem na 
ościeżnicy ca 1,5 cm) 

 zabezpieczenie przeciwuderzeniowe ścian - przyklejenie 
systemowych elementów z tworzywa sztucznego: 

 pionowe narożniki 5 x 5 cm wysokości 150 cm ościeży 
drzwiowych oraz naroży zewnętrznych ścian; kolorystyka jak na 
innych kondygnacjach po remoncie 

(b) sufity: 

 uzupełnienie ubytków w suficie, szpachlowanie bruzd - tynk 
i gładź gipsowa 

 gruntowanie i malowanie sufitów i podciągów w kolorze białym - 
farba o podwyższonej wytrzymałości na mycie i szorowanie, 
antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), np. farba 
wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa. 

(2) Wykończenie zewnętrzne: 
(a) ściany 

 wyrównanie nierówności, szpachlowanie ścian – tynk i gładź 
gipsowa 

 malowanie farbą silikatową w kolorze analogicznym do 
istniejącego.  

 

C. Oddzielenie pożarowe budynku A i B na I piętrze 

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2. ekspertyzy: 

 5.2.4.: Dokonać oddzielenia przeciwpożarowego budynku „A” od 

budynku „B” /ścianami w klasie REI 120 odporności ogniowej, drzwiami o klasie EI 60 

i przepustami przeciwpożarowymi w klasie EI 120/ 

 

Istniejące ściany o klasie odporności ogniowej EI 120, drzwi o klasie EI 60. 
 

Zakres prac: 

 wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych przez ściany i stropy tylko 
elementów o średnicy większej niż 40 mm o klasie odporności ogniowej EI 
120 
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 uszczelnienie zaprawą ubytków w konstrukcjach stropów oraz ścian 
w miejscach przejść instalacyjnych  

 

 5.2.11.: Doprowadzenie otworów okiennych w obszarze oddzielenia 

przeciwpożarowego /na długości 4 m/ do klasy EI 60 odporności ogniowej tj. 

okien w poziomie pietra I, oddzielające strefę pożarową nr 1 od strefy nr 2 

/okna budynku „B”/ 

 

Zakres prac: 

 montaż dwóch kurtyn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 
60  

 wykonanie instalacji elektrycznych: zasilanie i podłączenie rolety 
zewnętrznej do systemu ppoż. – wg odrębnego opracowania  
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Kurtyna przeciwpożarowa – 2 szt. (o różnych wymiarach wg rys. nr C1 

i C2): 
(a)  rolowana, wyposażona w napęd elektryczny. Płaszcz kurtyny 

przeciwpożarowej EI 60 
 

D. Rozdzielnia elektryczna 

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2. ekspertyzy: 

 5.2.6.: Dokonać wydzielenia jako odrębne strefy pożarowe 

pomieszczeń przepompowni oraz rozdzielni elektrycznej, zasilające 

urządzenia przeciwpożarowe w warunkach pożaru 

 

Zakres prac: 

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą 

 montaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą o klasie odporności 
ogniowej EI 60 

 przystosowanie sufitu do klasy odporności ogniowej EI 120 – montaż płyt 
wg systemu Promatect lub Rockwool   

 wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych przez ściany i strop tylko 
elementów o średnicy większej niż 40 mm o klasie odporności ogniowej EI 
120 

 uszczelnienie zaprawą ubytków w konstrukcjach stropów oraz ścian 
w miejscach przejść instalacyjnych  
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Drzwi: 

(a) D5 – 1 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicą kątową, z samozamykaczem 
i kontrolą dostępu, pełne  
 

Uwaga: przed zamówieniem i wykonaniem stolarki sprawdzić na budowie 
wymiary otworu drzwiowego! 



 
 

2. Realizacja innych prac: 

 
Zakres prac: 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w kolorze 
wybranym przez Zamawiającego 

 wykonanie instalacji elektrycznej: instalacja oświetleniowa (oświetlenia 
podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego) i instalacja niskoprądowa 
(instalacja przeciwpożarowa z czujkami dymowymi) – wg odrębnego 
opracowania 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Wykończenie wewnętrzne: 

(a) ściany:  

 wyrównanie nierówności, szpachlowanie ścian - tynk i gładź 
gipsowa 

 gruntowanie podłoża i malowanie farbami w  kolorze wybranym 
przez Zamawiającego - farba o podwyższonej wytrzymałości na 
mycie i szorowanie, antybakteryjna (przeznaczona do obiektów 
służby zdrowia), np. farba wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-
kompozytowa lub farba epoksydowa wodorozcieńczalna, 
dwuskładnikowa 

(b) sufit: 

 uzupełnienie ubytków w suficie, szpachlowanie bruzd - tynk 
i gładź gipsowa 

 gruntowanie i malowanie sufitów w kolorze białym - farba 
o podwyższonej wytrzymałości na mycie i szorowanie, 
antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), np. farba 
wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa. 

 

E. Przepompownia 

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2. ekspertyzy: 

 5.2.6.: Dokonać wydzielenia jako odrębne strefy pożarowe 

pomieszczeń przepompowni oraz rozdzielni elektrycznej, zasilające 

urządzenia przeciwpożarowe w warunkach pożaru 

 

Zakres prac: 

 demontaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą 

 montaż drzwi wewnętrznych razem z ościeżnicą o klasie odporności 
ogniowej EI 60 

 przystosowanie sufitu do klasy odporności ogniowej EI 120 – montaż płyt 
wg systemu Promatect lub Rockwool   

 wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych przez ściany tylko 
elementów o średnicy większej niż 40 mm o klasie odporności ogniowej EI 
120 

 uszczelnienie zaprawą ubytków w konstrukcjach stropów oraz ścian 
w miejscach przejść instalacyjnych  
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Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Drzwi: 

(a) D5 – 1 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicą kątową, z samozamykaczem 
i kontrolą dostępu, pełne.  

 
Uwaga: przed zamówieniem i wykonaniem stolarki sprawdzić na budowie 
wymiary otworu drzwiowego! 
 

 5.2.9.: Wykonanie zaworu pierwszeństwa w przewodzie zasilającym 

w wodę urządzenia bytowe i wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe DN25 

z wężem półsztywnym 

 

Wg odrębnego opracowania – branża sanitarna. 
 

2. Realizacja innych prac: 

 

Zakres prac: 

 skucie płytek na podłodze i ścianach 

 wykonanie posadzki z płytek  

 wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 

 montaż kratki odpływowej wraz z podejściem 

 wyrównanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów w kolorze 
wybranym przez Zamawiającego 

 wykonanie instalacji elektrycznej: instalacja oświetleniowa (oświetlenia 
podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego) i instalacja niskoprądowa 
(instalacja przeciwpożarowa z czujkami dymowymi) – wg odrębnego 
opracowania 

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Wykończenie wewnętrzne: 

(b) ściany:  

 wyrównanie nierówności, szpachlowanie ścian - tynk i gładź 
gipsowa 

 gruntowanie podłoża i malowanie farbami w  kolorze wybranym 
przez Zamawiającego - farba o podwyższonej wytrzymałości na 
mycie i szorowanie, antybakteryjna (przeznaczona do obiektów 
służby zdrowia), np. farba wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-
kompozytowa lub farba epoksydowa wodorozcieńczalna, 
dwuskładnikowa 

 okładziny z płytek ceramicznych do wysokości 2 m 
(c) sufit: 

 uzupełnienie ubytków w suficie, szpachlowanie bruzd - tynk 
i gładź gipsowa 

 gruntowanie i malowanie sufitów i podciągów w kolorze białym - 
farba o podwyższonej wytrzymałości na mycie i szorowanie, 
antybakteryjna (przeznaczona do obiektów służby zdrowia), np. farba 
wodorozcieńczalna lateksowa, akrylowo-kompozytowa lub farba 
epoksydowa wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa 
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(d) posadzka 

 płytki gresowe na grubowarstwowej elastycznej zaprawie 
klejowej aplikowane całopowierzchniowo metodą kombinowaną (na 
płytki i na zagruntowany podkład (oczyszczony mechanicznie po 
usunięciu starych posadzek)) 

 wykończenie styku posadzki ze ścianami - cokolik przyścienny 
w kolorze posadzki o wysokości 10 cm 

 

F. Przejście obok garażu 

 
1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2. ekspertyzy: 

 5.2.7.: Dokonać oddzielenia przeciwpożarowego budynku garażu 

zlokalizowanego w odległości 1,9 m od budynku, z wejściem do garażu 

w odległości 2,3 m 

 
Zakres prac: 

 demontaż drzwi zewnętrznych razem z ościeżnicami 

 montaż drzwi zewnętrznych razem z ościeżnicami 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Drzwi: 

(a) D6 – 3 szt. 
Jednoskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe o klasie 
odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicą kątową, 
z samozamykaczem, pełne, wymiar w świetle 110 x 200 cm. 
 

Uwaga: przed zamówieniem i wykonaniem stolarki sprawdzić na budowie 
wymiary otworu drzwiowego! 

 

2. Realizacja innych prac: 

 
Zakres prac: 

 demontaż pokrycia zadaszenia przy wejściu do piwnicy 

 montaż pokrycia zadaszenia  
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Zadaszenie: 

(a) z poliwęglanu z atestem, wymiar 189 x 690 cm, 
(2) Wykończenie wewnętrzne: 

(a) ściany: 

 wyrównanie nierówności, szpachlowanie ścian – tynk i gładź 

gipsowa, 

(3) Wykończenie zewnętrzne: 
(a) ściany: 

 ocieplenie, osiatkowanie i wykonanie tynku cementowo-wapiennego 

zewnętrznego, 

 malowanie farbami w  kolorze jak najbardziej zbliżonym do 

istniejącego. 



 
 

G. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych: 

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) pkt. 5.2. ekspertyzy: 

 5.2.8.: Zapewnić pełne oświetlenie awaryjne na drogach 

ewakuacyjnych i przy wyjściach z budynku o natężeniu 1 lx, a przy sprzęcie 

ppoż. 5 lx 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

 5.2.10.: Zlokalizowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w pobliżu 

wejścia „A” do budynku i odpowiednio oznakować. Budynku tj. przy wejściu 

/obecnie zlokalizowany przy portierni odległy o ok. 20 m od wyjścia „A”/ 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

b) postanowienia nr 104/2021 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dn. 31 maja 2021 r.: 

 §2 pkt. 2: Wyposażeniu budynku w instalację sygnalizacji pożaru w 

całkowitej ochronie. Zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na 

natychmiastową identyfikację miejsca powstania zagrożenia (centrala 

adresowalna) 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

 §2 pkt. 3: Wyposażeniu instalacji sygnalizacji pożaru w pulpit 

podcentrali (panel wyniesiony) umieszczony w dyżurce personelu 

medycznego na jednej z kondygnacji w części szpitalnej 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

 §2 pkt. 4: Przekazaniu informacji o alarmie pożarowym (drugiego 

stopnia) za pomocą modułu GSM na telefony osób odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie budynku 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

 §2 pkt. 8: Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych (poziome i pionowe) w 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu światła co najmniej 5lx 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

 

 

 

 



 
 

H. Umieszczenie szykanu, szlabanu 

 

1. Realizacja poszczególnych zaleceń z: 

a) postanowienia nr 104/2021 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dn. 31 maja 2021 r.: 

 §2 pkt. 5: Wprowadzeniu zakazu parkowania samochodów na całej 

długości chodnika placu parkingowego usytuowanego z prawej strony od 

wejścia głównego do analizowanego budynku (dopuszcza się postój 

samochodu transportowego na czas rozładunku/załadunku towaru przy 

zapewnieniu obecności kierowcy przez cały czas trwania tych czynności) 

 

Istniejąca zapora ruchoma uniemożliwia wjazd osobom postronnym na plac 

znajdujący się przy budynku B. 

 

Zakres prac: 

 zamontowanie znaku zakazu parkowania samochodów na całej długości 

chodnika placu parkingowego usytuowanego z prawej strony od wejścia 

głównego do analizowanego (dopuszcza się postój samochodu 

transportowego na czas rozładunku / załadunku towaru przy zapewnieniu 

obecności kierowcy przez cały czas trwania tych czynności)  

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Znak pionowy – 1 szt. 

Lokalizacja wg załącznika graficznego – rys. nr 1. Znak pionowy „Droga 
pożarowa” projektuje się po prawej stronie jezdni. Tabliczkę mocuje się 
na wykonanych z trwałych materiałów konstrukcji wsporczej, np. słupku, 
wysięgniku. 
 

 §2 pkt. 6: Podłączenie szlabanów zabezpieczających przed 

nieuprawnionym parkowaniem na parkingach wewnętrznych samochodów do 

instalacji sygnalizacji pożaru, aby w przypadku alarmu pożarowego (drugiego 

stopnia) zostały one podniesione i zablokowane w pozycji „otwartej”. 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równorzędnego. 

 

Wg odrębnego opracowania – branża elektryczna. 
 

2. Realizacja innych prac: 

 
Zakres prac: 

 montaż szlabanu 

 montaż słupków obok szlabanu 

 zamontowanie znaku zakazu parkowania samochodów na całej długości 

chodnika placu parkingowego usytuowanego z lewej strony od wejścia 

głównego 

 wyznaczenie dróg pożarowych za pomocą znaków poziomych  



 
 

 instalacje elektryczne: podłączenie szlabanów (zabezpieczających przed 

nieuprawnionym parkowaniem na parkingach wewnętrznych 

samochodów) do instalacji sygnalizacji pożarowej, aby w przypadku 

alarmu pożarowego (drugiego stopnia) zostały one podniesione 

i zablokowane w pozycji „otwartej” – wg odrębnego opracowania  

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 
(1) Szlaban – 1 szt. 

Lokalizacja wg załącznika graficznego – rys. nr 1. Ramię podnoszone 
automatycznie z możliwością blokady na stałe, zarówno w pozycji 
pionowej (otwartej), jak i poziomej. Podłączenie szlabanu do instalacji 
sygnalizacji pożaru. 

(2) Słupki – 3 szt. 
Lokalizacja wg załącznika graficznego – rys. nr 1. Słupki wysokości 1,0 
m w odległości od 1,5 do 2,0 m. 

(3) Znaki poziome lub pionowe 
Znaki poziome „Droga pożarowa” – 5 szt. 
Lokalizacja wg załącznika graficznego – rys. nr 1. Projektuje się malując 
na powierzchni jezdni napis „DROGA POŻAROWA” farbą drogową 
w kolorze czerwonym. 
Znak pionowy „Droga pożarowa” – 1 szt.  
Lokalizacja wg załącznika graficznego – rys. nr 1.Projektuje się po 
prawej stronie jezdni. Tabliczki mocuje się na wykonanych z trwałych 
materiałów konstrukcyjnych wsporczych, np. słupach, wysięgnikach. 

 

10. Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne, 

o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 

osoby starsze 

Nie dotyczy. 

 

11. Ochrona konserwatorska 

Budynki A i B służby zdrowia znajdują się poza ścisłą strefą ochrony 

konserwatorskiej i nie leżą w bezpośrednim otoczeniu ścisłej strefy ochrony 

konserwatorskiej. Budynek B wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 

12. Charakterystyka ekologiczna budynku 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie 

na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są 

zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Powstały w trakcie realizacji gruz należy wywieźć na miejskie wysypisko śmieci. 

13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym znajduje się budynek służby zdrowia, nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej. 

 



 
 

14. Informacja o obszarze oddziaływaniu obiektu 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy: 

 art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333 ze zm.) 

 § 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). 

    

Projektowane zadania nie wpłyną na zmianę obszaru oddziaływania całego 

obiektu na sąsiednie działki i ograniczać się będzie do granic działki budowlanej 

na jakiej zlokalizowano ten obiekt. 

15. Uwagi końcowe i zalecenia 

 Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osób posiadających  

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Podczas wykonywania robót należy stosować się do wymagań i zaleceń 

podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” tom I „Budownictwo ogólne”. 

 Ewentualne zmiany materiałowe i konstrukcyjne powinny być uzgodnione 

z autorem projektu. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z inwestorem kolorystykę 

zastosowanych elementów budowlanych na podstawie wzorników i próbek.  
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PLAN SYTUACYJNY

NR RYS.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
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